
10cm加熱ガスセル 
室温から200℃までの加熱下でガスの静的またはフロー測定が可能です。 

アプリケーション 

ガスなどの気相試料について室温～200℃ 
   迄の加熱測定 

TG-DTA等の熱天秤からの発生ガス測定 

 

特  徴 

光路長10cm 
静的測定、動的（フロー）測定 
赤外ビーム径を考慮した内部構造 
17mlの低容積 
口径20mmの入出射アパーチャーサイズ 
安定した測定を考慮したマウント 
最高使用温度により2種類から選択できます 
・ SUS製10cmセルボディの組み立て式セル
 1/8“ NPTテフロン製バルブ2個付 
・ 加熱ガスセル、MaxTemp200℃(FKM）

またはMaxTemp260℃（FFKM）Oリング
1/8“ NPT SUS316製プラグ及びバルブ付 

内  容 

ステンレス セルボディ、FMK製Oリング、窓材固
定金具 
NPTフィッティング（2ポート） 
分光器試料室用セルマウント 
セル用窓は含まれません 

25x2mm 25x4mm
Windows: P/N P/N
CaF2 WFD-U25 WFD-U45

ZnS WID-U25 WID-U45
NaCl WLD-U25 WLD-U45
ZnSe WMD-U25 WMD-U45
KBr WPD-U25 WPD-U45

Viton ORV-020 ORV-024
Kalrez ORK-020 ORK-024

Windows and O-rings

O-Rings:

ORDERING INFORMATION 
Temperature Controlled Gas Cell, 24V.................................................TGC-3-XXX
Temperature Controller, 110V input, 24V output. Includes USB adapter.................ATK-024-3

OPTIONS AND REPLACEMENT PARTS
Temperature Controller, 110V input, 24V output. Includes USB adapter.................ATK-024-3
Temperature Controller, 220/240V input, 24V output (CE marked). Includes USB adapter.ATK-024-4
Heater, 24V..........................................................................HTRS-22

※ XXXは使用する分光器コードをご参照下さい。 

お問い合わせ、ご用命は 
研究室のトータルコーディネーター 

株式会社 テクノサイエンス 
〒264-0034 千葉市若葉区原町929-8 

TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188 

https://www.techno-lab.co.jp/




